














CONTROLE DE FLUIDOS
Linha de Produtos Klinger 
 

 »  VISOR DE NÍVEL REFLETIVO 

Uma solução segura para visualização direta de nível 
em fluidos como vapor saturado, amoníaco, gases, 
líquidos, óleo ou produtos químicos, fabricados em aço 
carbono, aço inoxidável 316 e 316L. Distância entre 
centros de 270 mm até 2.600 mm.

»  VISOR DE NÍVEL TRANSPARENTE 

Recomendado para vapor saturado até 180 bar. Seus 
vidros possuem uma proteção especial para resistir ao 
ataque químico gerado pela alcalinidade do vapor em 
grandes pressões.

»  VISOR MAGNÉTICO

Para até 400° C e 160 bar de pressão, recomendado 
para praticamente todo tipo de fluido, inclusive 
podendo indicar a interface entre 2 fluidos líquidos. 
Fabricados em inox 316, 316TI e PVC. Permitem 
visualização local e também pode ter acoplado um 
transmissor de nível que gera um sinal de 4 a 20 mA 
para visualização e controle remoto.

 »  VIDROS: REFLETIVO, TRANSPARENTE 
E CIRCULAR 

Fabricados em borosilicato extra duro, com dimensões 
segundo norma DIN 7080 e 7081. Podem ser utilizados 
tanto em visores de nível marca Klinger como em 
visores de outras marcas. Oferecem uma longa 
durabilidade garantindo menor número de paradas para 
manutenção.
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CONTROLE DE FLUIDOS
Linha de Produtos Klinger 

»  VÁLVULA GLOBO DE PISTÃO 

Seu sistema de vedação consiste em um pistão que 
se desloca verticalmente dentro de dois anéis de 
grafite. Este sistema garante vedação absoluta classe 
VI tanto para a linha quanto para a atmosfera. Seus 
anéis de grafite são facilmente removíveis permitindo 
uma fácil manutenção e baixo custo de mão-de-obra. 
NÃO UTILIZA GAXETA!

Disponíveis com acionamento manual ou atuadas 
(on-off ou de controle). Juntas são uma excelente 
solução para controle de vapor, produtos químicos, 
óleo térmico, gases, etc. Em temperaturas de 450° C 
e classe de pressão 600 lbs. Fabricadas em diâmetro 
desde ½” até 8” em ferro fundido, aço carbono WCB, 
aço inoxidável 316, 316L e outros sob consulta. Os 
atuadores Klinger NÃO USAM DIAFRAGMA, seu 
sistema de acionamento dispõe de uma mola 
pneumática que garante durabilidade sem 
necessidade de manutenção.

»  VÁLVULA ESFERA KLINGER KHA 

Possui um exclusivo sistema de vedação que garante 
classe VI de estanqueidade, isto significa que não 
ocorrerão vazamentos para a linha ou atmosfera. 
Recomendada para aplicações como vácuo, gases, 
produtos químicos, inflamáveis, fluidos abrasivos, óleo 
térmico, vapor saturado, etc. Em temperaturas até 
300° C no modelo standard e até 425° C com vedação 
especial. Disponível em diâmetros de ½” até 4”, 
materiais em aço carbono WCB e aço inoxidável 316.

»  VÁLVULA ESFERA KLINGER KHE 

Com sistema de vedação similar ao da KHA estão 
disponíveis com flanges ANSI 150 lbs. e 300 lbs., DN 
1/2" até 4”. Fire safe norma EM ISO 10497 / API 607, 
em seu modelo de fabricação standard. Aprovada para 
transporte de gás natural e sistemas de distribuição de 
gás em conformidade com EN 14141 / 13774, e para 
oxigênio DIN EN 1719.

Sistema de vedação composto por dois anéis 
metálicos que comprimem o anel de vedação, 
fabricado em PTFE com adição de carbono contra a 
esfera.
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